DREMEL 



The Grout Removal Attachment 

The Grout Removal Attachment cares assembled and ready to use. The Grout Removal Attachment is 
reccrrrrended for use with the following Cremel rradels: 285, 395, 595, 398, 780 End 850. 
Note: It will fit on the model 275, however the rrcde! 275 runs beyoxJ the n?t:cmTended operatj ng speeds tor 
success with this accessory 

The Grout Removal Kit is ideal for small do-it-yourself projects such as deaning old grout or rerroving grout to 
replace broken tiles. The kit contains a grout removal attachment and a grout removal bit that are specifically 
designed to tackle the job of grout rerrr^^. The Gout Rerroval Attachment is designed at a 30- degree angle for 
ease of holoSng and controlling the rctar/ tool. There are two guides on the surface cf the attachment that will help 
keep the bit centered between the tiles. 

Please read the following instructions carefully on hew to properly attach and operate the Grout Removal 
Attachment Recommended speeds for success with this accessory are between 15,000 and 20,000 RPM. Going in 
excess of these reccrrnrended speeds can damage the bit Note: The bit is solid carbide and is very sharp. It will 
rerrae grout It is also very brittle and can break if dropped. 

Grout Removal Attachment Installation Instructions 

The ^*568 Grout Rerroval Attachment comes ccrrpletely assembled and ready to use and indudes the #369 - 1/16" 
dameter grout removal bit Also available is a 1/8" ciarreter Grout Removal Bit #570, sold separately. Both of these 
bite should be used with the V8" collet #180. Lfee the #569(1/16") bit for tiles spaced mere than 1/16" apart If 
your tiles are spaced more than 1/8' apart it is reccrrnrended that you use the #570 (1/8') bit 

NOTE: If the bit is too wide for the spacing between your tiles, you may damage the tile or the Grout Removal Bit 

Stepl£*2) Remove the collet nut and then the housing cap from the end of your rotary tool. 

Step 3) Race the collet nut loosely on the end of the rotary tool and i nsert the grout rerroval bit 

CPUT1CM When inserting the £569 and #370 Grout Rerrtval Bit into your Crerrel Rotary Tool, be sure that the bit is 
securely inserted into the collet Always use the wrench to tighten the collet nut to prevortthe bit from loosening 
within the collet Co not use the Crerrel Chuck. 

Step 4) Thread the Grout Removal Attachment onto the exposed housing threads on the rotary tool. 
Step 5) Adjust the attachment and bit to the desired cutting depth. 



L'extension d'elimination de coulis 

L' extension d* elimination de coulis est pre-asserrblee et prete a utiliser L'extension cfelirri nation de coulis est 
lecorrmandee pour I'usage avec les modeles Crerrel suivante : 285, 395, 595, 398, 780 et 850. 
Remarque : l'extension conviendra au modele 275. Tbutefois, le modele 275 fonctionrie au-dela des vitesses 
recenrrandees pour un bon usage de cet accessoire. 

L'ensoTtjIe cT elimination du coulis est ideal pour les petite projete cfentretien corrme le nettoyage de vieux coulis 
ou I'eJirrination du coulis pour rerrplacer les carreaux casses. L' ensemble conti ert un appareil d" extension etune 
fraisequi sort congus specialement pourfaciliter les travauxd' elimination du coulis. L'angjede 30 degres de 
I'appareil d'elim nation de coulis permet defaciliter la prise et la maitrisede I'outil rotatif. Ses deux guides aider* 
a garder la fraise bien centree entre les carreaux. 

Priere de suivre artentiverrent les directives expliquant cormrert installer et utiliser ccrrectement I 'extension 
d* elimination de coulis. Les vitesses reccrrmrandees pour la reussite des travaux avec cet accessoire se situent 
entre 15 000 et 20 000 tr/rrin Le fait cf exceder ces vitesses peut causer des dcrrrrages a la fraise. Remarque: 
la fraise est fabriquee de carbure et est tres aceree. BleeJirrine le coulis rrais est aussi tres cassante : elle 
pourrait se briser si elle est echappee. 

Instructions d'installation de l'extension d'elimination du coulis 

L'extension d'elimination du coulis No 568 est vendue ccrrpletement assembles et prete a utiliser ; elle corrprend 
la fraise a coulis No 569 de 1/16 po de dametre. Uhe fraise de 1/8 po. No 570, est vendue separement Ces deux 
fraises doivent etre utilisees avec le mors de 1/8 po Kb 480. Utiliser la fraise No 569 (1/16 po) lorsque 
respacerrent des carreaux est superieur a 1/16 pa Si respacerrert des carreaux est superieur a 1/8 po, nous 
leccrrrrandons I'usage de la fraise No 570 (1/8 po). 

RenrBKfje : une fraise trap large risque erenderrrrager les carreaux ou de subir elle-rreme des dorrmages. 

Bapes 1 et 2 : retirer I'ecrou du mors et lecapuchon du boftier de I'outil a I'extrerrite de I'outil rotatif. 

Bape 3 : placer I'ecrou du mors lachement sur 1'exrrerrite de I'outil rotatif et inserer la fraise a coulis. 

Attention : en introduisant la fraise a coulis Mo 569 ou 570 dans I'outil rotatif Crerrel, s' assurer quelle est retenue 
soli dement dans le mors. Utiliser une de pour serrer I'ecrou de maniere a preverir que la fraise se deloge. Ne pas 
utiliser le mBndrin Cremel. 

Bape 4 : visser I 'extension d'elim nation du coulis sur lefiletage expose du boitier de I'outil rotatif. 
Bape 5 : ajuster l'extension et la fraise a la prof ondeur de coupe desires. 



Accesorio Rebajador de Lechada 



B accesorio rebajador de lechada viene ensamtalado y listo para usarse. Se recorrienda usarlo en los siguientes 
modeles de herrarhentas Cremel: 285, 395, 595, 398, 780 y 850. Mota: No se puede usar en la herrarrienta rrodelo 
275 porque funciona a una veloddad mayor que la feccrrendada para usar este accesorio exitosarrente 

B accesorio rebajador de lechada es ideal para pequehos proyectos corro lirrpiar la lechada vieja o sacarla para 
reemplazar losetas o azulejos rotas. Este conjunto induye el accesorio rebajador y una broca rebajadora 
espedalrrente dsenadce para fadlitar la remodon de lechada. 

B accesorio rebajador de lechada esta dsenado con un anguJo de 30 grades para facilitar el agarre y control de la 
herrarrienta rotativa. B accesorio viene con ofcs gufas para mBntener la broca centrada entre los azulejos. Sfrvase 
leer atentamente las siguientes instrucciones para instalary operar ccrrectamente el Accesorio Rebajador de 
Lechada Para usar exitosarrente este accesorio, se recorrienda operar la herrarrienta a una velocidad entre 15.000 
y 20.000 RPM. Si se exceden estas velocidades reccrrendadas, se puede danar la broca Mota: La broca es de 
carburo madzo y es rruy filcsa para sacar la lechada; pero es rruy quebradiza y puede rarrperse si se cae. 

Instrucciones para Instalar el Accesorio Rebajador de Lechada 

B accesorio rebajador de lechada Mo. 568 viene ccrrpletarrente ensamblado y listo para usar; e induye la broca 
No 569 de 1/16" de dametro para lechada. Tambien de dispone de la broca No 570 de 1/8" de dametro que se 
vende per separado. Utilice la broca No. 569 (1/16") para azulejos o losetas con una separacion mayor a 1/16". Si 
estan espaciadas mas de 1/8", se recorrienda usar la broca No. 570 (1/8'). 

NCHA: Si la broca es demasiado gruesa, se pueden dahar los azulejos o la broca rebajadora. 

Pases 1 y 2) QJte el portabrocas y luego la tapa del casco de la herrarrienta rotativa. 

Paso 3) Instale la tuerca del portabrocas en forma suelta en el extrerm de la herrarrienta rotativa e inserts la broca 
rebajadora de lechada. 



c Al inserter la broca rebajadora de lechada No. 569 6 570 en su herrarrienta rotativa Cremel, 
cercibrese que la broca quede asegurada fiirremente en el portabrocas. Sierrpre utilice la Nave para ajustar el 
pcrtabrocas y asf impedrque la broca se aflcje. No utilice el mandril de Cremel. 

Paso 4) Enrcsqueel accesorio rebajador de lechada en la rosea expuesta del casco de la herrarrienta rotativa. 
Paso 5) Reguleel accesorio rebajador de lechada y la broca a la profunddad de corte deseada. 






Grout Removal Attachment Cutting Depth Adjustment 

There are two adjustments for the depth of a cut; the depth of the bit positioned in the cdlet and the Mufti Slide 
Cepth Adjustment 

The Mufti Slide Depth Adjustment has increment markings of 1/8" (3,2 mm). These markings are for reference only 
in identifying the depth of your desired cut The multiple channels of the depth adjustment let you choose the 
crientation of the attachment to the tool. Be sure to securely tighten the knob within one of the multiple channel 
positions. 

To set cutting depth: 
Cleaning Grout: 

Co not remove grout more than 3/8' below the face surface of the tile Adjust the Mufti Slide Cepth Adjustment and 
bit so that no more than 1/8" of the bit extends beyond the base of the attachment See Figure 6. 



Reglage de la profondeur de coupe de l'extension d'elimination de 
coulis 

II y a deux f aeons de regler la profondeur de coupe: la position de la fraise dans le mors et le reglage de 
profondeur a glissiere. 

Le reglage a glissiere est dote de marques a interval les de 3,2 mm (1/8 po). Celles-d server* uriquernent a titre 
de reference pour identifier la profondeur de coupe. Les rcrrbreuses glissieres du dspesitif de reglage perrrettent 
de chdsir I'criertation de l'extension par rapport a I'outil. Prendre sdn de ben serrer la vis dans une des 
nerrbreuses glissieres de pesiticrnement 

Pour regler la profondeur de coupe: 
Nettoyage du coulis: 

Ne pas elirriner le coulis a plus de9,5 mm (3/8 po) sous la surface des carreaux Ajuster le reglage a glissiere et la 
fraise pour que pas plus de 3,2 rrm (1/8 po) de la fraise ne depasse la base de I 'extension \oir la figure 6. 



Regulacion del Accesorio Rebajador de Lechada a la Profundidad de 
Corte 

La regulacion de la profunddad de corte se puede hacer de des formas: reguJando la profundcJad de la broca en el 
portabrocas y con el ReguJador de ProfundcJad MuJtideslizante. 

B ReguJador de Profunddad MuJtideslizante tiene mamas cjue aumentan cada tramo de profunddad en 3,2rrm 
(1/8' ). Estas marcas sirven unicamente de referenda para identificar la profunddad de corte deseada Los multiples 
canales para regular la prafundoad perrriten seleccionar la orientacibn del accesorio en la herrarrienta. Cercibrese 
de ajustar la perilla en uno de los canales de posicionarriento. 

Como Regular la Profundidad de Corte: 
Al Limpiar Lechada: 

No rebaje la lechada mas de 9,5mm (3/8") bajo la superficiede la cara de azuJejo o loseta. Qaclueel ReguJador 
Muitideslizante de Profunddad para que la broca se proyecte solo 3,2rrm(l/8') de la base del accesorio. 
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After rerroving up to 3/8" of grout regrouttotile level. Seal the new grout 

Removing Grout to Replace A Broken Tile: 

Remove all of the grout surround ng the broken tile Adjust the MuJti Slide Depth Adjustment so that no more than 
1/8" of the bit extends beyond the base of the attachment See Figure 5. Remove grout at a depth no more than 
1/8" at a time. You may need to adjust the Mufti Slide Daptti Adjustment by 1/8' increments (inference the 1/8" 
incremental white markings on the MuJti Slide Cepth Adjustment) and make several passes until all the grout is 
removed. 



Apres avoir elirrine 9,5 mm (3/8 po) de coulis, poser un nouveau coulis a ras des carreaux. Appreter le nouveau 
coulis. 

Elimination du coulis pour remplacer un carreau casse : 

Birri ner tout le coulis entourant le carreau casse Ajuster le reglage a glissiere pour que pas plus de 3,2 rrm (1/8 
po) de la fraise depasse sous la base de I 'extension. \>bir la figure 5. Me pas retirer une profondeur dejdrt de plus 
de 3,2 rrm a lafois. Pour elirriner tout lecouJis, il faudra peut- etre fai re plusieurs passes en ajustant chaquefbis le 
reglage a glissiere de 3,2 rrm (1/8 po) en se referant aux marques blanches sur le dspesitif de reglage. 



Despues de rebajar hasta 9,5mm (3/8") de lechada, vuelva a aplicar lechada nueva hasta el nivel del azuJejo. Selle 
la lechada nueva. 

Al Quitar Lechada para Reemplazar un Azulejo/Loseta Rota: 

QJte toda la lechada alrededor del azulejo o loseta rota. Qadue el ReguJador MuJtideslizante de Profunddad para 
que la broca a se proyecte solo 3,2mm (1/8") de la base del accesorio. ^ea la Figura 5. Rebaje maxima 3,2rrm 
(1/8') de lechada a la vez. Puede cjue se necesite gracluar el ReguJador MuJtideslizante de Profundi dad en frames 
consecutivos de3,2rrm(l/8") (vea las marcas blancas para ircrementos de 3,2mm (1/8') en el ReguJador 
MuJtideslizante de Profunddad) y haga varias pasadas hasta quitar toda la lechada 



(ENG) 

\ When removing grout deeper into the grout line, you may strike hidden objects like 
screw heads, mortar, tile cement or nails that may cause the bit to bind, overheat or break. 
Reduce the tool speed and work through it slowly, making several passes. In case of screws 
or nails, remove the grout around the area as the bit will not cut through them.. 

Operating Instructions 

Warning: Always pull the tool toward you! Do not push it! Pushing the bit may cause it to break. 
Hold the tool in a golf grip with the tool positioned below the attachment and the bit pointing 
upwards. See Figure 7. Do not cover vents. 




If working up and down, pull the tool from the top of your work piece toward the bottom. 
Do not push upward. See Figure 8. 




If working from side to side, pull the tool towards you. Do not push the tool away from you. 
See figure 9. 




On your variable speed tool, recommended tool speed is 15,000-20,000 RPM's or speed setting 
3 to avoid damage to the bit. On your two speed tool, recommended tool speed is "Low" to avoid 
damage to the bit. Do not force the bit or put pressure on the back of the tool to remove the 
grout. Let the speed of the rotating bit do the work. 

Grout Removal Safety Warnings 

E3SBI Wear eye protection and dust mask. Inspect bit for damage. When bit is installed, 
always run it at no-load speed of the tool for one minute, as a damaged bit will break apart. Do 
not stand in front of or in line with bit. 

Always use the tool with the depth guide positioned flat against the material being cut. The guide 
securely positioned on the material improves stability and control of your tool. 

The direction of feed with the bit into the grout is important. Always drag or pull the bit through 
the grout line. The grout bit is not intended for "plowing" through the grout and feeding the tool 
in the wrong direction will cause the bit to climb out of the work possibly damaging the bit 
and/or causing loss of control. 



A WARNING 

AAVERTISSEMENT 

AADVERTENCIA 
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Wear Eye Protection 
Portez lunettes de protection 
Use protection ocular 
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#568 

Includes: 

Comprend: 

Incluye: 




A AVERTISSEMENT 



En enlevant le coulis en profondeur entre les carreaux, il est possible que I'outil 
touche des elements invisibles, comme des tetes de vis, du mortier, du ciment ou des clous, qui 
peuvent coincer la fraise ou la faire surchauffer, voire meme la casser. Si cela se produit, reduire 
la vitesse de I'outil et enlever le coulis lentement en executant plusieurs passes. En presence de 
clous ou de vis, eliminer le coulis autour de ces articles, car la fraise ne pourra pas les traverser. 

Mode d'emploi 

Avertissement: Toujours tirer la fraise vers vous le long de la ligne de coulis! Ne pas la 
pousser! Si la fraise etait poussee, elle pourrait casser. Tenir I'outil comme un baton de golf avec 
I'outil sous I'extension et la fraise orientee vers le haut. Voir la figure 7. Ne pas couvrir les 
events. 




Pour travailler sur une ligne verticale, tirer I'outil du haut de I'ouvrage vers le bas. Ne pas le 
pousser vers le haut. Voir la figure 8. 



Q 




Pour travailler sur une ligne horizontale, tirer I'outil vers soi. Ne pas le pousser a I'ecart de soi. 
Voir la figure 9. 




Avec I'outil a vitesse variable, la vitesse recommandee doit se situer entre 1 5 000 et 20 000 
tr/min ou au reglage de vitesse 3 afin de prevenir les dommages a la fraise. Avec I'outil a deux 
vitesses, la vitesse recommandee est la plus faible afin de prevenir les dommages a la fraise. 
Ne pas forcer la fraise ou exercer de pression sur I'arriere de I'outil afin d'eliminer le coulis. 
Laisser la vitesse de rotation de la fraise faire le travail. 

Directives de securite pour I'elimination de coulis 



A AVERTISSEMENT 



Porter une protection pour les yeux et un masque antipoussiere. Inspecter la 
fraise a I'affut de tout dommage. Apres avoir installe la fraise, toujours la faire tourner a vide 
pendant une minute; une fraise endommagee volerait alors en eclats. Ne pas se tenir devant la 
fraise ou en ligne directe par rapport a elle. 

Toujours utiliser I'outil avec le guide de profondeur a plat contre la surface de travail. Ainsi 
positionne, le guide augmente la stability de I'outil et en ameliore la maitrise. 

Le sens de I'avance de la fraise dans le coulis est important. Toujours trainer ou tirer la 
fraise dans la ligne de coulis. La fraise a coulis n'est pas congue pour etre poussee contre 
le coulis; avancee dans le mauvais sens, elle aura tendance a grimper hors de la surface, 
entrainant des dommages a la fraise et la possibility d'une perte de maitrise. 




Aadvertencia 



Al rebajar a mayor profundidad en la linea de lechada, se pueden golpear objetos 
como: cabezas de tornillos o clavos, concreto o cemento para losetas. Estos presentaran cierta 
resistencia y haran que la broca se atasque, se recaliente o se rompa. Al encontrar cemento, 
reduzca la velocidad de la herramienta y trabaje mas lentamente haciendo varias pasadas. En el 
caso de cabezas de tornillos o clavos, rebaje la lechada alrededor por que la broca no las 
cortara. 

Instrucciones de Operacion 

Advertencia: jSiempre tire de la herramienta hacia usted! Para evitar la rotura de la broca jNo 
empuje la herramienta! Agarre la herramienta con una mano sobre la otra. La herramienta debe 
estar abajo y el accesorio con la broca apuntando hacia arriba. Vea la Figura 7. No tape las 
ranuras de ventilacion. 




Si trabaja verticalmente, jale la herramienta de arriba hacia abajo sobre la pieza de trabajo; no la 
empuje hacia arriba. Vea la Figura 8. 
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Si trabaja horizontalmente, jale la herramienta hacia usted. No la empuje alejandola de usted. 
Vea la Figura 9. 




Para evitar dahar la broca, en las herramientas rotativas de velocidad variable, la velocidad 
recomendada es de 15.000 a 20.000 RPM o la posicion 3; y en las herramientas de dos 
velocidades, se recomienda usar la velocidad baja (LOW). No ejerza demasiada fuerza sobre la 
broca ni en la parte posterior de la herramienta para quitar la lechada. Deje que la velocidad de 
la broca en rotacion haga el trabajo. 

Advertencias de Seguridad para la Remocion de Lechada 



A ADVERTENCIA 



Utilice siempre anteojos protectores y mascarilla antipolvos. Examine la broca y 
asegurese que no este dahada. Despues de instalar la broca, ponga la herramienta a funcionar 
sin carga por un minuto. No permanezca delante de la broca o en su linea de proyeccion, ya que 
una broca dahada se rompera. 

Utilice siempre la herramienta con la guia de profundidad en posicion plana y firme contra el 
material que se corta. Asi se mejora la estabilidad y el control de la herramienta. 

La direccion del desplazamiento de la broca en la lechada es importante. Arrastre o tire siempre 
la broca sobre la linea de lechada. La broca rebajadora de lechada no sirve para "arar" 
(empujar) a traves de la lechada. Ademas, al desplazar la herramienta en la direccion 
equivocada, la broca se puede salir del material, lo que posiblemente dahara la broca y/o 
causara la perdida de control sobre la herramienta. 
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DESCRIPTION 


DESCRIPTION 


DESCRIPCION 


1 


2615302686 


Angled Cone Housing 


Enveloppe 
angulaire conique 


Casco conico angulado 


2 


2615302687 


Multi Channel Slide 


Glissiere a 
cannelures 


Deslizador de multiples 
canales 


3 


2610914294 


Knob 


Vis 


Perilla 


4 


2610914295 


Square Nut 


Ecrou carre 


Tuerca cuadrada 


5 


2615302690 


Compression Spring 


Ressort 


Resorte 
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